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VERKLARING VAN KIWA  

Deze kwaliteitsverklaring is op basis van BRL 6010, ‘Legionellapreventie-advies voor 

collectieve leidingwaterinstallaties’, d.d. 30-04-2013, inclusief wijzigingsblad d.d. 13-03-2014 

afgegeven conform Kiwa Reglement voor Productcertificatie d.d. 01-04-2008.  

 

Kiwa verklaart dat: 

 het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door Bureau de Wit geleverde 
risicoanalyserapporten en beheersplannen voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3 en 4 
van de BRL. 

 met in achtneming van het bovenstaande,  
o het risicoanalyserapport voor de collectieve leidingwaterinstallatie voldoet 

aan paragraaf 4.7 van bijlage 2 van de Regeling legionellapreventie in 
drinkwater en warm tapwater, en  

o het beheersplan voor de collectieve leidingwaterinstallatie voldoet aan 
artikel 38, lid 4, van het Drinkwaterbesluit.  

 
Registratie van kwaliteitsverklaringen afgegeven op basis van BRL 6010 vindt plaats op de 
website van de Stichting Kwaliteitsborging Bouw- en Installatiesector (KBI) www.kvinl.nl 
Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: 
www.komo.nl 
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Beoordeeld is: 

 kwaliteitssysteem, 

 proces, en  

 eindresultaat 

 

Periodieke controle  

 

 

 

KOMO INSTAL
®
 

procescertificaat 

 

De gebruiker van dit KOMO INSTAL certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij Kiwa 

te informeren of dit document nog geldig is.   

 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK  
 
Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 

 

 

 

http://www.kbi.nl/

